
将来いつでも使用できるように大切に保管して〈ださい 


(厶•このセットアップガイドは iPF 755 のイラストで説明していまず。基本的な操作は同じでずが、ご使用の機種とイラストが異なる場合がありますので、 
I ^あらかじめご了承〈ださい。 

はじめに 


セットアップの流れ _設置スぺースについて 


lil 下の手順でプリンタをセットアップします。 


な 

の 


準備する 


( P .2) 


♦ 





インクタンクをセットする （ P .3) 


♦ 


プリントヘッドを取り付ける （ P .4) 




巧 


♦ 


プリントへッドを調整する （ P -5) 



♦ 


封なだだ r - ュ 7 ル ( P .6) 



♦ 


付属品をポケットに収納する ( P .15) 


各手順の詳細については、この[セットアップガイド]で後述しています。 
説明に従ってプリンタをセットアップして〈ださい。 

セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたとき 
は P .16 の「メッセージが表示されたときには」を参照して〈ださい。 



プリンタの取扱説明書について 


この[セットアップガイド]に従ってプリンタをセットアップした後は、 
各取扱説明書を参照し、プリンタをごミ舌用〈ださい。 

日常の操作では 

[基本操作ガイド]は3分冊で、 Jil 下の情報を記載しています。 

1基本的な操作方法 

2困ったときの対処方法/メンテナンス方法 
3プリンタの移動方法/プリンタドライバの再インストール方法 



詳しい操作を知るには 


[製品 マニュアル] (電子 マニュアル） には、の^下の情報を記載していまず。 


• プリンタの操作方法 

•プリンタドライバの操作方法 

• 印刷方法 

•メンテナンス方法 

•ネットワーク環境での使用方法 


•困ったときの対処方法 \ 

• プリンタのメニュー ' 〇^ ] 

•プリンタドライバの機能 
-各種情報（仕様、オプション、消耗品など) 


印刷できる用紙を知るには 


[用紙リファレンスガイド]に用紙に関する情報を記載しています 。 P 

iPFxxxx 

サポート 

[製品 マニュアル] と[用紙リファレンスガイド]は、 Jil 下から参照できます。 

• Windows の場合は、デスクトップの [ iPFxxxx サポート]アイコンをダブルク 
リックしまず。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 

•Mac OS X の場合は [ Dock ] 内に追加された [ iPF サポート]をクリックします。 


QT5-2308-V2 


11 圍圓圓 lill 



プリンタ 

設置スペース（幅X奥行X高さ mm) 

iPF650/iPF655 

本体のみ 

1397 X 1308 X 807 

スタンド装着時 

1397 X 1470 X 1362 

iPF750/iPF755 

本体とスタンド 

1704 X 1470 X 1362 



a. プリンタ 

b. 口ールホルダー：プリンタ装着済 
C. 3インチ紙管アタッチメント R 

d. 3インチ紙管アタッチメント L 

e. プリントヘッド' 

t スターター インクタンク： 

Bk、MBk ( X 2)、 C、M、Y 


g. サンプル用紙 

h. セットアップガイド（本書) 
し取扱説明書一式 

j. CD-ROM -式 

k. 電源コード 

l . アース線 


•同姻品には、このガイドの説明では出てこない付属品があります。 

メモ これらはセットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になりま 

すので、なくさないように保管しておいて〈ださい。 

•このガイドで説明のない同姻品の使い方については、製品マニュアルを参 
照してくださし、。 

• プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同徊されていません。 

\_ y 


•Canon、Canon ロゴ、 imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 

• Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation 
の商標です。 

• Macintosh は、アメリカ合を国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。 

•その他、この[セットアップガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標ま 

たは登録商標です。 


〇 


©CANON INC. 2009 


Printed in JAPAN 























































































準備する 




プリンタの設置や電源コードの接続など、プリンタを使用する準備を巧います。 


n プリンタを設置します。プリンタを設置 
するにはレ U 下の2つの方法があります。 

-スタンドに設置する場合 

スタンドに同姻されている[プリンタス 
タンドセットアップガイド]を参照し、 
スタンドの組み立てとプリンタの設置 
を行います。設置後、手順4に進みます。 

■スタンドを使用しないで、テーブルな 
どに設置する場合 

手順2に進みます。 


戸场 、スタンドはお買い上げのモデルや地域に 

^よって標準品の場合とオプション品の場合 
があります。 
iPF 750/ iPF 755 :標準 
iPF 650/ iPF 655 :オプション（お買い上げ 
の地域によっては標準で付属します） 

V_ J 


□ プリンタから上側の緩衝材を取り除きま 
す D 



〇 プリンタの運搬用取っ手を3人レ: I 上で持ち、テーブルなど水平な場所に置きます。 


• iPF 750/ iPF 755 は、本体のみで約 52 kg 
ミ主意 （ iPF 650/ iPF 655 は約 43 ka ) あります。プ 
リンタを持ち運ぶときは、必ず3人レ: I 上で 
持ち、腰などを痛めないようにま意してく 
ださい。 



•プリンタを持ち運ぶときは、運搬用取っ手 
をしっかりと持って〈ださい。他の場所を 
持つと不安定なため、落としてけがの原因 
になることがあります。 



□ プリンタ本体や[口ールホルダー ] に取 
り付けられているオレンジ色のテープを 
すべて取り除きます。 



プリンタを使用する場所に移動します。 



〇 プリンタ右側面のアース端子に市販のド 
ライバを使つてアース線のフック側を取 
り付けます。 



n ァース端子にァース線を接続します。 電源コードをプリンタ右側面の[電源コ 

m . m ネクタ]に差し込み、反対側をコンセン 
卜に呈し込みます。 



〇 


































































































































































インクタンクをセツトする 



袋を開封し、[インクタンク]を取り出し 
ます。 



Co 


インク供給部 （ a ) や端子部 （ b ) 
には、絶対に触れないで〈ださい。 
周辺の巧損、[インクタンク]の 
破損、または印刷不良の原因にな 
ります。 



〇 インク供給部を下側、図の向きにして[イ 
ンクタンク]をホルダーに差し込みます。 



f f ) -[インクタンク]がホルダーに差し込めない場1 
M 合は、[インクタンク固定レバー]の色表示と 
[インクタンク]のを、[インクタンク]の向 
^きを確認してもう一度差し込んで〈ださい 。 J 


□ セットする色の[インクタンク]を、開 
封する前にゆっくりと1〜2回振ります。 



f •[インクタンク]を振らないと、インクの成 
M 分がな殿し、印刷品質が低下する場合があり 
まず。 



[インクタンク固定レバー ] を、カチッ 
と音がするまで閉じます。[インクラン 
プ]が赤〈点灯していることを確認しま 
す。 



手順3〜7を繰り返して、すべての[イ 
ンクタンク]をセットします。 




[インクタンクカバー]を閉じます。 



6個の[インクタンク]をセットします。 



n [電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 



□ ディスプレイに[インクタンク]を取り 
付ける手順（ガイダンス）が表示されます。 
表示に従って[インクタンクカバー]の 
取っ手を持って開きます。 



B [インクタンク固定レバー]の先端を水平 
に押しながら、[インクタンク固定いく一] 
を上に開きます。 



さ巧 。 
とが ンい 
落辺夕さ 
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ッドを取り付ける 



プリントヘッド]を取り付けます。 



ディスプレイに[上カハ''-を開けて〈ださ 
い。]と表示されます。表示に従って[上 
カバー]を開けます。 


•[プリントヘッド]を取り付ける際は、 

重要キャリッジ （a) を図の位置から動かさな 
いでください。 

キャリッジ （a) を動かすと警告音が鳴り、 
[プリントヘッド]を取り付けられません。 
キャリッジ （a) の位置を動かしてしまつ 
た場合は、[上カバー]を閉じて〈ださし、。 
キヤリツジ （a) が図の位置まで移動します。 



ディスプレイに[プリントヘッド]交換 
の手順（ガイダンス）が表示されます。 


B [プリントヘッド固定レバー]を前側に引 
いて、いっぱいに開きます。 



Q [プリントヘッド固定カバー]を引き上げ 
て、いっぱいに開きます。 




〇-保護部品に保護されていた部分には絶対 
重要に触れないで〈ださい。[プリントヘッド] 
の破損や印刷不良の原因になります。 
•[プリントヘッド]にはインクが入っている 
ため、保護部品を取り外す際にはこぼさな 
いようにごを意ください。 

•取り外した保護部品は再装着しないで〈だ 
さい。これらのものは、地域の条例に従っ 
t て処理して〈ださい。 


〇 図のように、インク供給部 （ a ) を手前上 
側にして、[プリントヘッド]をキャリッ 
ジ （ b ) に差し込みます。保護部品に保護 
されていた部分がキャリッジ （ b ) に当た 
らないように注意しながら、奥までしつ 
かりと押し込みます。 


a 



□ [プリントヘッド固定カバー]を前側に倒[プリントヘッド固定レバー]を、奥側に 
して、ロリントヘッド]をロックします。|ミ|いっぱいに倒します。 




[上カバー]を閉じます。 









〇 
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用紙をセットしてプリントへッドを調整する 




ここでは同姻の[サンプル用紙]をセットしてプリントヘッドを 
調整する手順について説明します。 


ディスプレイに[調整 A 夕-ンを印刷する用 
紙を選んで下さい。]と表示されるので、 
[カット紙]が選択されていることを確認し、 
[0 K ] キーを押します。 



幅ガイド （ a ) をスライドし、セットす 
る用紙のサイズの刻印に合わせます。こ 
こではサンプル用紙のサイズに合わせて、 
[ A 2] に合わせます。 












° f 


グググ 


ディスプレイにカツト紙セツトの手順（ガ 
イダンス）が表示されます。 



用紙を1枚用意します。 

用紙が入っていた袋を参照して印刷面を 
確認します。 


(3 •使用しない用紙は入っていた袋に戻し、高 
重要温、多湿、直射日光を避けて保管して〈だ 
さし、。 



印刷面を表にし、用紙の右端を [ ロール 
紙カバー]の右側の [ 紙合わせガイド] ( a ) 
に沿わせるようにして、[給紙口]に用紙 
をまっすぐセットします。 

用紙の先端が突き当たり、ピピッと音が 
鳴るまで差し込んで〈ださい。 



幅ガイド （ a ) の位置をセツトした用紙の 
サイズに合わせて調整します。 

セツトした用紙が傾いたりしわにならな 
いように、幅ガイドを用紙にぴったり合 
わせて〈ださい。 



ディスプレイに給紙を確認するメッセー 
ジが表示されるので、 [0 K ] キーを押しま 
す。 




用紙交換 用紙送り用紙カニ 



•本プリンタにセットできる用紙は1枚で \ 
重要す。2枚]^>1上セットしないで〈ださい。紙 
づまりの原因になります。 

•用紙が波打っていたり、たわんでいる場合、 
紙づまりの原因になります。用紙は平らな 
状態に直してからセツトして〈ださい。 



ディスプレイに用紙の種類を選択する画 
面が表示されるので、 [▲] キーと [▼] キー 
でセツトした用紙の種類を選択します。 
ここでは[トト 紙]を選択して [0 K ] キーを 
押し、表示されるメニューから[トト紙] 
を選択して [0 K ] キーを押します。 


用紙交換 用紙送り用紙力 




給紙が開始されます。 


給紙が完了すると、自動的にインクの初 
期充てんと[プリントへッド]の調整が開 
始されます。インクの初期充てんと[プリ 
ントへッド]の調整には約20分かかりま 
す。 

この時間に、プリンタドライバと電子マ 
ニュアルをコンピュータにインストール 
して〈ださい。 （ R 6 「プリンタドライバ 
とマニュアルをインストールする」参照） 

^インクの初期充てんでは、[インクタ 
ri ンク]と[プリントヘッド]間にイン 
クを流し込みます。また、プリンタ 
を最適な状態にずるためにクリーニン 
グを行いまず。これによりメンテナ 
ンスカートリッジの残り容量の表示が 
約80%に減少する場合がありますが、 
異常ではありません。 



[プリントへッド]の調整が終了すると、 
調整用パターンを印刷した用紙が排紙さ 
れます。 

用紙を持ちながらリリースレバー （ a ) を 
後ろ側に押して、用紙を取り外します。 



e 




































































































m u リースレバーを手前側に引きます。 

これでプリンタのセツトアップは完了で 
す。 



• ロール紙のセツト方法については、付属の[基本 
操作ガイド]-1、「プリンタドライバとマニュアル 
をインストールする」でインストールする[製品 
マニュアル]、および操作パネルのナビ機能で確 
認できます。 



Jii 下の手順でナビを表示してロール紙のセツト方^ 
法を確認できます。 

1. [ナビ]キーを押します。 



2. ▲キー、▼キーを押して、[口-ル紙のセット]を選 
択し、 [0K] キーを押しまず。 

3. ▲キー、▼を押して、[操作力''イト''を見る]を選 
択し、 [0K] キーを押します。 

ナビが開始されます。 



プリンタドライバとマニュアルをインストールする 



Windows 


Windows の場合、 USB 接続、 TCP/IP (ネットワーク）接続を行うことがで 
きます。 

ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。 lil 下の説明 
に従ってプリンタドライバと製品マニュアルをインストールして〈ださい。 

く対応している OS > 

Windows Vista、Windows Server 2008、 Windows Server 2003、 
Windows XP、Windows 2000 

•インストールするには 「Administrator」 アカウントに相当する管理者権限 
M が必要です。必ず管理者権限をもつアカウントでログインして〈ださい。 


r \ 

ご使用のコンピュータのセキュリティ設定によっては、インストール中 
にレ: i 下の画面が表示される場合があります。 

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ]をクリックして〈ださい。 

I 主胃事ち 

irre 巧 PROGRAF Status Monitor を巧用するため I こは、 Windows® フ7イア： 

オー J 佩能で味ソフト。IアI巧 r するブ日ックを解除するぶ項があります。 

州 ndows ファイアウオールの本ソフトに巧する... 


反 


巧ブロックを巧除する 


广ブロックをち効にする 


USB 接続の場合 


f)«USB ケーブレ(ま、 Hi-Speed USB に準拠し 
ii たケーブルを使用して〈ださい。 

•USB ケーブルは、プリンタドライバのイ 
ンストール中に、画面の指示に従ってプリ 
ンタとコンピュータに接続してください。 
先に USB ケーブルを接続すると、プリン 
タドライバが正し〈インストールされない 
場合があります。 


0 


コンピュータとプリンタがケーブルで接 
続されていないことを確認後、コンピュー 
夕の電源をオンにして、お使いの OS に 
合った付属の [UserSoftware CD-ROM ] 
を、コンピュータの CD-ROM ドライブに 
セツトします。 


0 


に etup Menu] ウィンドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 






[インストールー覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてし、 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す。 


インストールー覧 

プリンタド.?イ，ミのイ'ぶトールを、締ナて于ェックが咐いているソスウェアをインストー,ん巧。 


0 


[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 



站 ADM 巧7イル亥示; Ji 


口 imagePROQRAF ブ/ノタドライバ 圍が日 

P 製品マニュアル 

P imagePROQRAF Status Monitor 慧^日 


に Media Configuration Tool 團"。 


口 Digital Photo Front-Access 


「 imagePROGRAF Print 円 ug-ln for Office 胃邮 



' V 胳占 1 祗 M 戰 S 識飄ケ f さ帯漂 f 了さ， 


t 画 」 j 


使用地域の逞択 

觀為驢戴廳皆稱謡蓄離?いてキヤノンが謝る居 


使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


I 使 g 許建契約 

ぶの巧用許諾契桃辰をまで主患谋く読み、同患する場合は口か 1] をクリック 


巧用するブ心夕の S 巧 


•ブリンタ 

:蹤常ち 


ブリンタ幻吏用す姻がこは化巧を送巧してくだみ、， 


. ア刈わ 
.巧州 

■ 了ジア 

‘オセアニア 


巧。するブリンタの适巧 


インストールの完了 


ソ:?トウュアほ巧巧を巧約 ま 


し、本契のまと 

k これらをおがして 1U 下「本ソフトウェア J とをいます)のがほよ的巧用巧を下記ま巧 
こきづき扣 SU お客おも下をを巧にご同きいただくものとしミす* 

ち客滿ま、 r 本ソフトウ王ア J のインストールををって、この篇約こ间意したことになりま 


0) お客梯ま、 r 本ソ：?トウょア」を、キヤノンのインクジIットプリンタ（む下 rw ンタ J とき 
います)に宙怯またはネットワークを巧じ巧摄される巧数のコンビュータのそれぞれ 
においてほ用"巧田」とは、 r 貼ちソコトウュア J をコンビュータのお巧巧巧上にイン 
.吓巧ちするこ言 
L ちまむをのとしミ’ 


ストールすること、またはコンビュー:5において巧示すること、アクたスすること、扇 
み化すこと、もし。ま実巧することのいずれもをむをのとします)することぴできます C < 


使用許諾契約の条切こ同ちしますか？ 


」—はい— 


ソフトウエアの名称にマウスポインタを近 
づけると、ソフトウ卫アの概要が表示され 
ます。 


〇 










































































































































Q 


[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタを直接コンピュータに接続して 
使う]を選択し、[次へ]をクリックします。 


0 


[プリンタのインストール方法]ダイアロ 
グボックスで、 [USB 接続でインストール] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 


0 


レ: i 下のダイアログボックスが表示された 
ら、プリンタの電源がオンになっている 
ことを確認し、 USB ケーブルでプリンタ 
とコンピュータを接続します。 




I 使用するプリンタの遲巧 

张鱗機 S 船 S 隙穀驟裝 


使用するブリンタのちが 


巧用するブリンが:)ま巧 


等 


ブリンタをネットヮークでエゼュータIこて肪 


辨:?避を嫌を谦コ論減费迸®さ盛を 

-ブルIま面面のお示Iこはつてま巧してくだすい。 





ブリン々朽"〇巧ブラヴアシドブバでイシスト-ルしています。 

スト於： 

離蓋ず孤織お；鮮&て媛接す。 

USB ケづルを巧おしても自が補!しが铺をは、プリンタ®1巧をオブこ 
燕追ーブ聽ブリン々からかしてく微、巧ぉモ巧をォンじしてから、 


警告ダイアログボックスが表示されたら、 
[再試行]をクリックして力、らやり直して 
〈ださい。 


てれ祇レ撤夕湯化麵し。:化 


，祇レ撤夕湯誦 

1し冉ゎ，‘拍 i|r 申, MIH 




[インストールの完了]ウインドウでイン 
ストールの 結まを確認し、[次へ]をク 
リックします。 


インストールの完了 

丄：11^7)括^&樹2し>このち、防へ巧クリックしてな£さい。 


(〇 

L 重要 




巧 


[完了]ウインドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 


■完了 
I 醜をが 


f 効にするために、コンピュータを再起ち]してがさし、。 


ごュ-》ぞ巧起動。ます] 




■ 皿" 


USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し 
込まないようにミ主意してください。 


製品 マニュアルを インストー ルす る 


0 


コンピュータの再起動後、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトツプに 
[iPFxxxx サポート]アイコンが作成されま 
す。 （iPFxxxx はプリンタ名） 

引き続き[製品マニュアル]をインストー 
ルします。 


0 


[製品 マニュアルの インストール]ダイ 
アログボックスが表示されたら、付属の 
[User Manuals CD-ROM ] をコンピュー 
夕の CD-ROM ドライブにセットし、[次 
へ]をクリックします。 



[次へ]をクリックします。 


, iPFxxxx User Manual t ットアップへよラこそ 



ソフトウエア使用許諾契約書の内容を確 
認して[使用許諾契約の全条項に同意し 
ます]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 


巧 



!もな窺ロタラムを巧巧する肺こ、すべての麵〇";プ□クラムをが了す振と 


[インストール]をクリックします C 
インストールが開始されます。 



インストールが完了したら、[完了]をク 
リックします。 


m 



。ほ踊午嚴綱のお頁に同ちしません也） 


■ : ィンストール举柏の売了 


InstallShield 仙 zard のち了 

k イシストールを P 月化する单なげ楚いました。 

4 [インストール]をかツルてイシストールを刷ちしてください。 


H ^ットアクプは、 ] ンビューちへ抑 PFXX 牌 User Manua のイシストールをが了しまし 

る]を邮ルまもウィトド 


1’’占 

'-4 

1 <民る粗1汇-'朽ス F：' 化' -gj 1キサシセル1 


峰 

1^11111111：11：111111111 i \ 


これで[製品マニ: 
ルは完了です。 


.アル]のインス I^ 一 



TCP/IP (ネットワーク）接続の場合 


初めてプリンタをネットワークに接続するとき 



LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポー 
卜と HUB のポートを接続します。ネッ 
トワークケーブルを配線固定部材 （ a) 
に通します。 


戸殘、 プリンタの電源がオンの場合、 LAN ポー 

5^下の LINK ランプが点灯します。 


1000 Base-T 接続 

下側のランプが緑色に点灯 

100 Base-TX 接続 

上側のランプが檔色に点な 

1 0 B 3 S 6 -T 接続 

上側のランプが緑色に点な 




プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、お使 
いの OS に合った付属の [User Software 
CD-ROM ] を、コンピュータの CD-ROM 
ドライブにセットします。 



〇 


































































































































































































































0 [Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 

Canon image PROG RAF 




0 [インストールー覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてし、 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 

す0 


0 [使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 


インストールー覧 

ブ J ン々ド?イ，ミのインぶ叫嘴、綿ナて于ェッ册イホの、るソス。エアモインストールします。 



I 深可」| 



使用地域の遅巧 

M 編襄鑑雜磯嵩離わいてキヤ扁綱里 


■ブリンタドライバ 
•枯まソフトウェア 


ブリンタを使用する国または地強を遵巧してください* 


•ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
%づけると、ソフトウェアの概要が表示され 
ます。 



使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


B [使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワークでコンピュータ 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタを 
検索する]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


I fifg 許连契約 

次 OM 更用許託巧のを最後まで滿联読み、同恵す媚合は[はいに。リックしてく I 
Vコトウュア巧巧な i ち契約ま 


使用するブリンタの适巧 


一、 本巧のまと共にごち巧するンフトウ： t アい 


3s お客梯こ巧し、本契巧きと共にご运巧するリフトな t7< を7ニュア J 
み、これらを巧巧して W 下 r 本ソフトウ1ア」とを U ます)のが巧よ的ほ用宿を下をを巧 
にきづきを巧し、お客なも下をを巧にご同意いただくものとします* 

は、「本ソフトウェア」のインストル巧って、この窝巧こ同意したことになりま 

がこの巧め!こ同 S でをない用さには、ごほ吊•インストールされず、田ちIこ r 本リ 
ア J をおまして下さい， 


インストールの完了 


においてほ田 (r 巧巧 J とは、 r み巧ンフトウェア J ぞコンビユータのお巧巧巧上にイン 
-夕Iこお L >てまモすること、アクたスすること、结 
のいずれもまむ 


ストールすること、また 
み化すこ t かXは3 


a もをむをのとします)することげできます 。夕 


綱許諾寅狐を頌こ同音しますか？ 

戻る i し:い —]卜 いいぇ J 



使用するブリンタの選択 






使用するブリン女の遅お 




ブリンタをネットワークでコンピュータIこを続 U て巧ろ 



瓣羯驾 m 甥な離；飄樹骑觀-怯謠 

ちし' そのをでコンュータIこブリンタドライ J 巧インスト叫んまず々 


J 剛 ]| 




[検索結ま]ウィンドウに使用可能な一覧 
が表示されます。 

[ IPv 4 デバイス]タブおよび [ IPv 6 デバイ 
ス]タブのプリンター覧から使用したい 
プリンタを選択し、[次へ]をクリックし 


ます。 


インストールの流れ 

お索結ま @ 

た1下のブリンタがるつ？が J ました， 

巧用するブ1 J ンタを迭巧して<7■とさい。 

S:。 

使用するブリン女の還が 

STEP 3 

イノストール 

インストールの完了 

完了 

1 IPv4 デパイス 又 Pv6 デパイス 

4壽-||1 1 町‘- h 誦 ia""f 1 师-1。 

<1 1 >1 

再検巧 1 

1 i インスト—ルするブリンタが一芭1こを示されてし、な、場合にツ、て 
ぶブリンか DIP アド’レスを礁 SU てくだみ1•ブリン紙 IP アドレスが設定すれて 
掛^ち^後^/^ットワーク上で巧巧巧ち的ブリンタの IP アド’レスを 

厂ネットワーク上で巧用巧自的づリンタの IP7 ドレスをお定する 

牛卞ンセル1 戻る 1 ;欠へ り 




[ IPv 6 デバイス]タブは、お使いの 0 S が Windows Vista/Windows Server 2008の場合に表示されます。 
[ IPv 6 デバイス]タブのプリンター覧に使用したいプリンタが表示されなかった場合は、 IPv 4 で接続し 
てください。 

[ IPv 4 デバイス]タブのプリンター覧に使用したいプリンタが表示されなかった場合は、 P .9 の「ネッ 
トワーク上でプリンタが見つからなかったときは」を参照し、プリンタに IP アドレスを設定してから 
プリンタの IP アドレスを直接指定して〈ださい。 


R ^ ir [ IP アドレスの設定方法]ウィンドウの [IP 
•111 アドレスの設定方法]で、[手動設定]で 
IP アドレスを入力し、[インストール]を 
クリックします。また、[設定対象のプリ 
ンタ情報]の[デバイス名]、[プリンタ設 
置場所]を任意で入力します。 

インストールが開始されます。 



〇 - DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り当てる場合、プリ 
重要 ンタの電源を入れなおすと、印刷できな〈なることがあります。これは、今まで使用して 
いた IP アドレスとは異なる IP アドレスが割り当てられたためです。 DHCP サーバの機能 
を使用する場合には、ネットワーク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行って 
〈ださい。 

- DNS 動的更新機能を設定する 

リモートので [ DNS の動的更新を行う]をオンにして〈ださい。（一製品マニュアル「プリンタ 
に TCP / IP ネットワークの設定をする」） 

•プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する 



ゆ 
























































































































































0 [インストールの完了]ウィンドウでイン 
ストールの結まを確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 



B [完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 



B コンピュータの再起動後、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPFxxxx サポート]アイコンが作成されま 
す。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 


引き続き、 P .7 の手順12〜16と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 



^ネットワーク上でプリンタが見つからなかったときは \ 


初めてプリンタをネットワークに接続す 
る際に、検索しても使用したいプリンタ 
が見つからなかった場合は、プリンタに 
IP アドレスを設定してからプリンタの IP 
アドレスを直接指定します。 

インクの初期充てんと[プリントヘッド] 
の調整が終わってから、プリンタの操作 
パネルで IP アドレスを設定します。 


的）•インクの初期充てんと[プリント^ 
重要 へ、ソ ド]の調整が終わるまでは、プ 
リンタを操作しないで〈ださい。 


n 操作パネルのタブ選択画面で◄キー、 ► 
キーを押して(設定/調整メ ニ 1-)を 
選択し、 [0 K ] キーを押します。 


!□ 

6 

|5：：： 

田 

用紙がありません 
[0 K ] 二設定/調整メニュ- 

メンテナンスカ-トリッン 
残り容量 

100% 


□ ▲キー、▼キーで [ インタフ I - ス設定]を選択 
し、 [0 K ] キーを押します。 


B ▲キー、▼キーで [ TCP / IP ] を選択し、 [0 K ] 
キーを押します。 


□ IP アドレスを入力します。操作パネルの 
▲キー、▼キーでメニユーを選択してく 
ださい。 

1 .[ IPv 4] を選択して [0 K ] キーを押しま 
す。 

2. [ IPv 4 設定]を選択して [0 K ] キーを押 
します。 

3. [ IP アドレス]を選択して [0 K ] キーを 
押します。 

4. IP アドレスを入力します。 


IP アドレスの入力方法 
.◄キー、►キーを押して入カフィードを 
選択し、数値を入力できる状態にします。 

2. ▲キー、▼キーを押して数値を入力しま 
す。 

. ▲キーを押すと数値は1つずつ増えま 
す。 

-▼キーを押すと数値は1つずつ減りま 
す。 

•▲キーや▼キーを押し続けると、数値 
を連続して増減することができまず。 

3. 入力が完了したら、 [0 K ] キーを押します。 


□ [メニュ ー] キーを押します。 


登録を確認する画面が表示されるので、 
[0 K ] キーを押します。 

プリンタに IP アドレスが設定されます。 
続いてプリンタドライバのインストール 
を再開します。 



□ [検索結ま]ウィンドウで、[ネットワー 
ク上で使用可能なプリンタの IP アドレ 
スを指定する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 [ IP アドレス指定]ウィンドウ 
が表示されるので、 P .11 〜12の手順8 
〜11にしたがってプリンタドライバの 
インストールを完了して〈ださい。 


下の画面が表示されている場合は、[再 
^試行]をクリックし、表示される画面で 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタの 
IP アドレスを指定する]を選択して〈ださ 
い。 


インストールの流れ 1 


巧用を法でこ‘ J 

巧用すみクリンない巧お 

イノストール 

…イノ又トールみこ了 

ご Y 

レ甲ろXリン5!¢?請々.艾っをる。ことを巧秘てくださぃ 

2. コイューをブリンが)スネットワー巧ーブルで接搞されて1、る 

3. 再度インストーラを奮動しブリンさドライバのインスト叫贿テ 

上記を巧ってもブリンタが見つたみな L 1場合につ C 、て 

避帮嘟經を縣龄照聽柴總が 

IP ァド’レスモ人力してくをさい。ブリンタの IP ァドレスピちさ差されてい 
な、項合は、巧ちしてかがテってくだみ、。 


キャンセル J 1 Hia] III 


\_ y 


引き続き、 P .7 の手順12〜16と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 



〇 
















































































J 既にプリンタがネットワークに接続されているとき 


fl •既にプリンタがネットワークに接続されて 
重要いる場合は、プリン女に割り当てられてい 
る IP アドレスをご確認〈ださい。詳し〈は、 
ネットワーク管理者にお問い合わせ〈ださ 


い。 


01 


プリンタの電源がオンになっていること 
確認します。 

ンピュータの電源をオンにして、お使 
いの 0 S に合った付属の [User Software 
CD-ROM ] を、 コン ピュータの CD-ROM 
ドライブにセツトします。 



•プリンタの電源がオンの場合、 LAN ポート 
下の LINK ランプが点灯します。 


1000 Base-T 接続 

下側のランプが緑色に点灯 

100 Base-TX 接続 

上側のランプが檔色に点灯 

10 B 3 S 6 -T 接続 

上側のランプが緑色に点灯 




[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 



.[言語]をクリックすると、言語を選択で 
^ きます。 

V _ 


0 [インストールー覧]ウインドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてし、 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す 0 

インストールー島 

ブ お 葬？ も 视おストトニ J 做、詔ナて于ェックが付いてI、るソフトゥェアをインスト ーJ ん巧。 


口 imagePROG RAF ブ J ンタドライバ 

圍 

口製品マニュアル 

P imagePROG RAF Status Monitor 

圓 


P Ivtedia Configuration Tool 

圍 


口 Digital Photo Front-Access 



「 imagBPROGRAF Print Plug-In for Of 

で。’ Eb 


ふ絲 rr ぶ思離!招瓷職も午語み誠 f 了させて化み’. 

，キャンセル ■J 


■ 戻る J ぷ、 Jl 


□ [使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 





0 使用許諾契約書の内容を確認して[はい] 
をクリックします。 


I 使用許諾契約 

同ちする場合は[はい巧ク j ック 


巧巧許諾契巧 

巧巧するブリンタの巧が 


インストールの完 T 


’でトウ X ァ巧ちお津吳巧書 

にロトウ： L アをごほ用こなる肺こ、 W 下ので直をよくおおみくだ3 
:の突的は、お客な i、 キヤノン巧式をれ (iU 下キヤノンとちいま’ 

f ヤノンは、お S 篇こ巧し、本篇約*と共にご度がするソフトウ；〇 
K これらをお巧して JU 下 r 本ソフトウ*ア J と言います〉のが巧よ白 

:きづきな!も、おを横も下記を】 R こご同るいただ<-- ■ 

S 客楠ん r 本ソフトウェア J のインストールをもって、こ 


の巧の契巧で 


こ同ましたことになりま 


) おちが3、 r 本ソフトたア巧、キヤノンのインがけけ U ンさ （JiTFT かンかと言 
しなすりこち巧またはネットワークをぶじ巧窝3れる巧担のコンビュータのそれそれ 
Iこおいて巧巧び巧用 J とは、 「i 午巧ソフトウュア J をシビュータの記巧な巧上にイン 
ストルすること、またはコンビュータにわいて呆示すること、アウたスすること、窗 
み化すこと、ちしくは H 巧することのいずれををむをのとします〉することげでさます， ■ 



•ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
づけると、ソフトウェアの概要が表示され 
ます。 


0 [使用するプリンタの選択]ウィンドウ 
で、[プリンタをネットワークでコン 
ピュータに接続して使う]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 


B [準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタ 
を検索する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 



[検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧が 
表示されます。 

[ IPv 4 デバイス]タブおよび [ IPv 6 デバイス] 
タブのプリンター覧から使用したいプリン 
夕を選択し、[次へ]をクリックします。 


インストールが開始されます。 



使巧するプリンタの運択 

搬織裳編な燃磯驟磯、. 




使用するブリンタの這が 



鞠部罪微滞機;鶴樹這織で離 

ミし、その後でコンユータIジリンタドライ J 巧インストールしまず。 





を索おま @ 

J •: TF のブリンさがをつかりました， 

巧由するブリンタ铺《してくださぃ。 

y 

1 IPv4 デバイス \jPv 的=バイス 

巧巧するブリンタの透巧1 

イノストー J レ 

イン乂卜 一J レの完了 

4 \ 1 >1 

r" 

mm 1 

,I,インス h ールするブリンタが一篇1巧示されていない場きについて 

ブ y ンみの IP アドレスをしてくたろい。ブリンタの p ア f レスが投定されて 

隆带盛驟！ r -。上側 可 脱 ふ翁ァル スモ 


「ネットワーク上で巧巧巧おなブリン5の阿ド’レスモ巧ちする 

+卞ンセル J 戻る J 巧へ J 


/" ' 

• [ IPv 6 デバイス]タブは、お使いの 0 S 力《 
^ Windows Vista/Windows Server 2008の場 
合に表でされます。 

•既にネットワークに接続されているプリン 
夕は [ IP アドレスの状態]に [ 使用可能]と 
表示されます。 

•プリンター覧に使用したいプリンタが表示 
されなかった場合は、[ネットワーク上で 
使用可能なプリンタの IP アドレスを指定 
ずる]を選択して[次へ]をクリックします。 
[ IP アドレス指定 ] ウィンドウが表示される 
ので、 P .11 〜12の手順8〜11を行いプ 
リンタドライバと[製品 マニュアル] のイ 
ンストールを完了して〈ださい。 


0 [インストールの完了 ] ウィンドウでイン 
ストールの結まを確認し、 [次へ] をクリッ 
クします。 



[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
mVi ピュ-夕を再起動します]を顯し[再 
起動]をクリックします。 



⑩ 



































































































































































ふ左绍 rr 店ぶ点！觀繼照'茲午さ帯織 f 了させ韻^ 

キャンセル J 戻ミ 


J B jj 


インストールー覧 

プリ -J タト-ライ, S のイ遺トト -J 唯、&ナて 


巧巧地域の逞択 

觀端論 S 摇離驢 I 纖 f ぃてキャソン國する標 


ホンセル」 


f ) •既にプリンタがネットワークに接続されて 
M ぃる場合は、プリンタに割り当てられてぃ 
る IP アドレスをご確認〈ださぃ。詳し〈は、 
ネットワーク管理者にお問ぃ合わせ〈ださ 
い。 


0 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、お 
使いの 0 S に合った付属の [User 
Software CD-ROM ] を、コンピュータ 
の CD - ROM ドライブにセットします。 





[インストールー覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてし、 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す。 


U 


[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 



0 


[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワークでコンピュータ 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


U 


[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタ 
の IP アドレスを指定する]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 


0 



[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 



使用許諾契約書の内容を確認して[はい] 
をクリックします。 



巧巧許諾契約 

棟厢午諾姻をち後までをま深く読讯禍する場合は[はい]をウリッんてく 

巧巧許訖黄巧 

Vフトウょア巧用か津巧約書 

巧用するブソン女の巧巧 

STEP 3 

インストール 

STEP 4 

インストールの完 T 

この S 的13、わ客なと、キヤノン巧巧をな <W 下キヤソンと S います)との阳の装巧で 

キヤノンは、わ客梯こ刘 U 本吳の魯と其にご捏稱するソフトウ*ア<をマニュアルを含 
み、これらを巧がして JU 下「本ンフトウ*ア」と言います)のがほよ的巧ち巧を下 e るち 
こを i 牛まし、おさ挂ち下 i 己を巧にご同童 L 1ただくものとします。 

も客巧3、 r かつトウ X ア J のインストル巧って、この装巧!：同き t たことになりま 

わさが’、この男約こ同意できない巧を1こは、ごほ巧ストールされず、的に r 东ソ 
フトたア巧«巧して下さい • 

sn" 完了 

(1) お客お3、 r かつトウ 1 ア J 在、キヤノンのインクジェットブリンが JUTT かンタ化さ 
います)に田巧またはネットワー巧化巧巧される巧なのコンビュータのそれそれ 
においてほ用<1■ほ用 J とは、「巧巧ソフトウェア J をコンビュータの記巧な巧上1こイン 
ストールすること、またはコンピュータにおいて巧示すること、アク它スすること、窃 
み化すこと、もしくは興けすることのいずれちをむものとします)することがでをます* Si, 


刪補契!恥細羽恵しますか？ 


戻る J 1 U ぃ J[ ぃぃぇ J 


[ IP アドレス指定]ウインドウで、 [ IPv 4 
アドレス]または [ IPv 6 アドレス]を選択 
してプリンタの IP アドレスを入力し、[イ 
ンストール ] をクリックします。 

インストールが開始されます。 


(可 ’ IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認 
重要して〈ださし、。 


•ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
づけると、ソフトウェアの概要が表示され 
ます。 


. [IPv6 アドレス]は、お使いの 0S 力《 

為 Windows Vista/Windows Server 2008 の場 
合に表 7 F されます。 


•[言語]をクリックすると、言語を選択で 
きます。 



J 滯資諮お酉織を^^^知て ぃ; 

3. あら*ためネットワーブが!巧こ il 切な 1P アドレスをお効^てグミさい。 




J J IP アト^レスの^ g お巧には，ブリンタ l 巧らわだめ IP アドレスが投定されて V 
ブリンタI 口 P アドレス捐斑されていな、場合、ここで IP アドレスを巧定するこ 
同ーヴブネットわぶヴリンが0巧合は、フ了イアウォ ーJI/CD 制跟で巧索でさ 
み1ことがあり巧•ネットワ-巧巧1かな’ントワ-满境にツ、て。齡 K 


戸喊、 プリンタの電源がオンの場合、 LAN ポート 

下の LINK ランプが点灯します。 


1000 Base-T 接続 

下側のランプが緑色に点な 

100 Base-TX 接続 

上側のランプが檔色に点灯 

1 0 B 3 S 6 -T 接続 

上側のランプが緑色に点灯 


0 コンピュータが再起動し、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 

インストール完了後、デスクトップに 
[ iPFxxxx サポート]アイコンが作成され 
ます。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 


引き続き、 P .7 の手順12〜16と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 


使用するプリンタの IP アドレスを直接指定するとき 


トールの巧れ 


インストールの流れ 


インストールの巧れ 


圍础國| 0^ a 望01 



の 














































































































































0 [インストールの完了]ウィンドウでイン 
ス トールの結まを確認し、 [次へ] をクリツ 
クします。 


[完了]ウインドウで、[ただちにコン 
BUI ピュ-夕を再起動します]を蠢し、[再 
起動]をクリックします。 



インストールの完了 



I JM. j 


巨を有効 I なるためにコンピュータを巧起動してなち1、， 


I ただをにコンビ:!ータぞ巧起旣レます J 


0 コンピュータが再起動し、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPFxxxx サポート]アイコンが作成されま 
す。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 


引き続き、 P .7 の手順12〜16と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 



巧 


































Macintosh 


Macintosh の場合、 USB 接続、ネットワーク接続 （ Bonjour 、 IP ) を行なう 
ことができます。 

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバをインストールして〈ださい。 

く対応している 0 S > 

Mac OS X 10.3.9 じ I 降 


プリンタとコンピュータを接続する 


r ケーブルを接続する^ 


D プリンタをコンピュータまたはネットワークにケーブルで接続します。ネットワークに接続 
する場合は、ネットワークケーブルを配線固定部ネオ （ a ) に通します。 

• USB 接続の場合 •ネットワーク接続の場合 




USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し込まないようにま意してくださし、。 



0 プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにします。 



コンピュータを鼓定する 


L プリンタドライバをインストールする 


f f ) -プリンタドライバをインストールするとき^ 
iS は、必ず管理者権限のあるユーザでログイ 
I ンしてください。 J 


D お使いの OS に合った付属の [User 

Software CD - ROM ] を CD-ROM ドライ 
ブにセツトします。 




デスクトップ上の CD - ROM、[iPF 
Printer Setup ] アイコンの順にダブルク 
リックします。 





6巧目、 0KB をき 





L を」 

• 

MCT ExtraKit 




iPFxxxxJC し profiles 


0 下の画面が表示された場合は、管理者権 
限のあるユーザー名とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 



0 必要なインストール項目がチェックされ 
ていることを確認し、[次に進む]をクリッ 
クします。 

Cation imagePROGRAF 




0 プリンタを使用する国または地域を選択 
し、[次に進む]をクリックします。 

Canon imagePROGRAF 




[次に進む]をクリックします。 




ソフトウエア使用許諾契約書を確認し、 
[続ける]をクリックします。 


U 1 か . iPF Printer Setup 


©巧巧お巧巧の 
•インストールの«な 
•め巧や： 

■化上げ 


ソフトウェア«用巧巧契約 • 

本ソフトウェアをご化巧になる前にな下の义章をよくも St みください， 

この巧巧は、お客橡と、キヤノンなま会社 (iU 下キヤノンと■います)との田の 
契巧です， I 

キヤノンは、お客様に巧し、本巧約»とみにご泣がずるソフトウェア(各マニユアI 
J 巧含み、これがな称してな下 r 本ソフトウェア J と言います)のさが占的化用 
權を下た条斯こ基づさお巧し、お客棵も下伍条 a にご巧意いただくをのとしま 
す. 

も客橡は、 r 本ソフトウェア J のインストー J 味もって、この契わに同；*したことに 
なります. 

お客 g がこの契巧に貝*でさない場合には、ご使用•インストールまれず、 B ち 
に r 本ソフトウェア J を破東して下み、 


(1) お客橡は， r 本ソフトウェア J を、キヤノンのインかジェットプ J ンタ (1U 下げ J 
' ンみとか、ます)口116またはネットワークを通じ接なされかのコンビュ ー I 
夕のそれぞれにおいて«用 （r 化巧 J とは、 rgg ソフトウェア J をコンピュータの 
Etta 化上にインストールすること，またはコンビュータにおいて表示すること、一 
アクセスすること、巧み出すこと、もしくは実行することのいずれもさむものとし A 
おはまた.をが r ブ J ンタホ值。卞るな* ^ J 


Installation powered by VISE X 
Q ブリント…,〔ぉ存… ) 


0 [同意します]をクリックします。 


ソフトウェアのイジストールを R けるには、使用打巧 S 的に 
同意ずる必要があ0まず。 

( h ) 历ける場合は、■同*します"艺 a 巧し、インストールをキトンセルする 
には，■同*しまだん"左クリックしてください， 


[^意し宝ず4|(同意し去 e んつ 


の 


















































































































































































Q 


[続ける]をクリックします。 


インストールの«巧 


©巧巧お巧巧が 
6インストールの種な 
•化理中 




[終了]をクリックします。 


e 巧用お巧契的 
©インストー化の«巧 
©化涅中： 

©化上げ 



Installation powered by VISE 



セットアップするプリンタを選択し、[次 
へ]をクリックします。 

^ imagePROCRAF プリンタさ« 

宜なするプリンタを*巧し、I巧へ]をクリックしてくだまい， 


プリンタ名の入力 


• IP アドレスを指定して登録する場合は、 [IP 
%アドレスを指定して登録]をクリックしま 
す。 [IP アドレス]にセットアップするプ 
リンタの IP アドレスを入力し、[次へ]を 
クリックします。 



[0K] をクリックします C 




警告 

巧みのフリンタがオンラインになっていることを巧巧し 
て、 [0K] ポタンを押してください。 

[キ r ンセル]ポタンで用艦擇巧の巧巧を中止します。 


( キャンセル つ 卜〇一 I 


•セットアップ中のプリンタと同じモデルの 
%プリンタがコンピュータに登録されていた 
場合は、プリンタの選択画面が表示されま 
す。プリンタを選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 


巧 


CD-ROM の、 [iPFxxxx Manual Installer] 
アイコンをダブルクリツクします。 
(iPFxxxx はプリンタ名） 



他のアプリケーションを終了し、[続ける] 
をクリックします。 

手順4でチェックした項目がインストー 
ルされます。 

(み>^1他のアプリケーションが実行しているちさ、こ 
の巧作は行えまだん。"続ける"をクリックする 
と、実行しているすぺてのアプリケーシヨンを 
自巧的に巧了します。"キャンセル•をクリック 
すると元の巧想に房0ます。 


キャンセル1 ( 続ける 1 


これでプリンタドライバのインストールは完了 
です 

続けて、セットアップするプリンタを選択しま 
す。 


巧 


プリンタをを入力して、 la 毎1をクリウ 


»プリンタをの入力 


プリンタ名： Canon iPFxxxx (xxxxxx) 


mm ■■ iPFxxxx 

S 历方ま： Bonjour 



レ: I 下の画面が表示され、用紙情報が更新 
されます。用紙情報の更新が終了すると 
画面が消えます。 

L_ 遇信中 , 

プリンタと通信中です。 

投了するまで他の作業を巧わないでください。 


0 


プリンタを使用する地域とインストール 
する マニュアルの 言語を選択し、 [0K] 
をクリックします。 



[0K] をクリックします。 


インストールが完了しました。 

プリンタドライバを巧用する前に、お使いのコンピュータ 
にプリンタのお品マニュアルをインストールして<ださ 
い。 

FireWire を使用するち合はシステムを汚活巧してくださ 
システム再起巧をにプリンタのを録を巧ってくださ 


い。 

い。 


巧 


[次へ]をクリックします。 


im 巧 ePROCRAF ブリンタ S 巧 


これか色プリンタをプリンタリストに iaan し、々用でまるよラにするための sg を行いま 


フリンタを巧ラ!•るは、1巧へ1モクリックして<ださい， 

プリンタ sg を巧わない場をは、【巧了]をクリックしてくだまい， 


[プリンタ名]、[場所]を任意で入力し、[登 
録]をクリックします。 



[完了]をクリックします C 


続けてほかのプリンタを登録したい場合 
は、[登録の継続]をクリックし、手順14 
〜16を繰り返しまず。 


製品マニュアルをインストールする 


巧 


引き続き[製品 マニュアル] を インストー 
ルし ます。 

が属の [User Manuals CD-ROM] をコ 
ンピュータの CD-ROM ドライブにセツ 
卜します。 



巧 


画面のメッセージを確認して、[続ける] 
をクリックします。 


f©oo — 


>化" T 呈皿」こな， I 


留 MD-PowerBookC4 If 
0 Network h 

Macintosh HD P 




iPFxxxx Manual Installer 


プリンタを巧用するけ巧と、インストールする製品マニュアルのち 

- — -し、。 


語を落巧して<ださ I 

巧域： 

製品マニュアル： 


( アジア/オセアニア 

_ m 


1日本語 

m 


I (OK ^ 


[イジストール]ポタンホクリックすると、な下の巧目左イジストールしま* 

インストールしたマニュアル《則のフ*ルダに挣動した«合は，プリン 
タドライバなどの巧!虽マニュアル】ポタンやデスクトジブのアイコシから 
マニュアルを话 ® ずることができなくな0ます， 

ただし、マニュアルのファイルモ苗8两いて參巧することは巧 K です， 


巧インス h — ルにごいで . 

巧インストールを巧5と、マニュアルは的回インストールした場巧に上 I 
■きされます， I 

そのため、巧インストール時じ的回と H なる巧城/舍語を*巧した場を 
は、巧のマニュアルは参 B できな<な0まず。 

的回インストールしたマニュアルポを要な方は、ホ6かじめマニュアル 
のファイルを則の«巧に挣18しておいて <ピさい。 

なお，プリンタドライバなどの【»泣マニュアル]ポタンやデスクトツプの 
アイコンか6は、再インストールしたマニユアルボ起動しまず， V ! 




の 































































































































































巧 
































































ッセージが表示されたときには 



プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、 
簡単な操作で処置できる場合があります。よ〈出現するメッセージとその原因、および対処方法をレ: i 下に示します。その他のメッセージについては、付属の[基 
本操作ガイド]-2を参照して〈ださい。詳しい操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした[製品マニュアル] 
を参照して〈ださい。 


メ ツセ ーシ 

原因 

処;置 

[インクタンクが装着されていません。インクタンクを 
確認して〈ださい。] 

[インクタンク]がセットされていません。 

[インクタンク]をセットし直します。 

( P .3、 手順 2-9 参照） 

[グリントへット '' がありません。グリントへット '' をセッ 
卜してください。] 

[プリントヘッド]が取り付けられていま 
せん。 

[プリントヘッド]を取り付けて〈ださい。 

( P .4、 手順 1-9 参照） 

[用紙が斜めです。リトスレハ''-を後ろに押し 
てから、カット紙を引き抜いて〈ださい。] 

セットした用紙が斜めになっています。 

1 . [リリースレバー ] を後ろ側に押します。 

2. 用紙を引き抜きます。 

3. [リリースレバー]を手前側に引きます。 

4. 用紙をセットし直します。 

[用紙サイス''を検知できません。リリ-スレハ''-を 
後ろに押してから、カット紙を引き抜いてく 
ださい。] 

用紙のセット位置がずれているか、カール 
した用紙がセットされています。 

[ メンテナンスカ-トリッシ '' を装着してください。] 

[メンテナンスカートリッジ]が外れてい 
ます。 

[メンテナンスカートリッジ]を正し〈取り付けます。 

[ ハ-卜 '' ウ I ア巧- XXXXXXXX-XXXX ] (X は英数字） 

その他のエラーが発生しました。 

電源をオフにし、3秒な上待ってから電源をオンにします。再びメッセー 
ジが表示される場合は、エラーコードとメッセージをメモに書き留めてか 
ら電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡〈ださい。 

[ I ラ- Exxx-xxxx ] (X は英数字） 

お客様では対処の出来ないエラーが発生し 
ている可能性があります。 

エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤ 
ノンお客様相談センターへご連絡〈ださい。 
































































